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Este documento apresenta o procedimento a ser adotado na identificacdo de passivos ambientais decorrentes de
vazamentos ou derrames de combustiveis e lubrificantes em postos ou sistemas retalhistas que utilizam
predominantemente SASC.

1 - OBJETIVO

Caracterizar a presenca de hidrocarbonetos constituintes de combustiveis automotivos e de lubrificantes no
subsolo, possibilitando concluir a respeito da existéncia ou ndo de contaminagéo na area objeto de avaliagao.

2 - AGOES NECESSARIAS

O método proposto consiste no desenvolvimento de seis tarefas, a serem executadas conforme a seguinte
sequéncia:

- Comunicagao a CETESB;

- Coleta de dados basicos da area;

- Reconhecimento da area para um trabalho seguro;

- Locagao dos pontos de sondagem e determinagdo do numero de amostras a serem coletadas;
- Coleta de amostras e realizagéo de analises quimicas;

- Emisséo de relatorio.

Tarefa 1 - Comunicag¢ao a CETESB

Antes do inicio dos trabalhos, a empresa contratada para realizar a investigagdo de passivos na area deve
comunicar a CETESB por e-mail (postos@cetesbnet.sp.gov.br) as seguintes informacgdes:

- Razao social da empresa contratada, CNPJ, endereco, telefone, responsavel pela informagéo e seu e-mail;
- Razao social da contratante, CNPJ, endereco, telefone, responsavel pela contratacao e seu e-mail;
- Local de execugéo do trabalho: Razao social do estabelecimento, CNPJ, endereco, telefone;

- Data de inicio e previsdo de término dos trabalhos.

Tarefa 2 - Coleta de Dados Basicos da Area

Devem ser realizados levantamentos e entrevistas com pessoas suficientemente informadas sobre a area, visando
a obtencao das informagdes relacionadas a seguir.

As pessoas a serem entrevistadas podem ser o proprietario do empreendimento, o proprietario do terreno,
funcionarios atuais e antigos e vizinhos, entre outros.

As informacgdes a serem obtidas sao:

- O histérico das construgdes da area, considerando as principais melhorias, demoligdes e reformas realizadas;
- O histérico da operagdo com combustiveis na area;

- As operagbes atuais com combustiveis;

- Os sistemas de drenagem existentes na area (agua pluvial e esgoto);

- As caracteristicas e situagao (em uso ou desativado) dos tanques e das linhas de combustiveis;

- A movimentagao média mensal de combustiveis, por produto;

- A distribuigdo dos sistemas de abastecimento de combustiveis;
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- Os eventos de vazamento, as medidas tomadas e os relatérios emitidos;
- As plantas da construgéo e o layout da area;

- Os diagramas esquematicos do sistema de abastecimento de combustiveis.

Tarefa 3 - Reconhecimento da Area para um Trabalho Seguro

Deve ser realizado o reconhecimento da area, que consiste em:
- Revisar as informagdes obtidas nas entrevistas;
- Verificar as plantas de construgao e reformas realizadas;

- Inspecionar a area para identificar intervengdes no subsolo e a existéncia de utilidades subterraneas tais como
pocgos de captagao de agua, galerias, redes, etc., mapeando em campo essas utilidades subterraneas, indicando
em planta a sua localizagao;

- Verificar a localizagdo dos equipamentos subterraneos (ex: tanques, tubulagdes de sucgédo de combustivel, de
descarga de produto, de respiro, de energia elétrica e de telemetria), comparando-a a indicada nas plantas obtidas
na Tarefa 2;

- Revisar as plantas ou elaborar um croqui com as informagdes obtidas sobre a area, incluindo as corre¢des ou
suplementagdes, quando necessarias;

- Inspecionar, quando possivel, as utilidades subterraneas para verificar a eventual presenca de combustiveis e
realizar medigdes da concentragéo de vapores e dos indices de explosividade.

Tarefa 4 - Locagdo dos Pontos de Sondagem e Determinagao do Numero de Amostras a Serem Coletadas

Em estabelecimentos com area total igual ou inferior a 1.000 m2, os pontos de sondagem devem se situar em
areas desobstruidas e a jusante dos equipamentos, considerando-se o provavel sentido de escoamento da agua
subterranea, conforme a seguinte seqliéncia de priorizagéo:

1 - tanques de armazenamento de combustiveis, em uso e desativados, exceto os tanques de armazenamento de
alcool;

2 - filtros de diesel;

3 - bocais de descarga a distancia;

4 - unidades de abastecimento (bombas), exceto as de abastecimento de alcool;
5 - tanque de 6leo usado.

Deve-se atentar para os riscos inerentes a realizagao de sondagens nessas areas. A sondagem sé deve ser
executada quando se tiver certeza da inexisténcia de tubulagdes enterradas ou que a mesma néo atinja qualquer
equipamento.

Caso as sondagens nao possam ser realizadas nos pontos indicados, especificar e justificar no relatério (Tarefa 6)
o fato que determinou essa impossibilidade, deslocando a sondagem o minimo necessario para um ponto sem
restricao.

Nos estabelecimentos em que tenha ocorrido reforma recente (efetuada a 5 anos ou menos) e os novos tanques
estejam localizados em éarea diferente da area ocupada pelos tanques substituidos, deve ser considerada a
posicao dos tanques antigos na locacéo dos pontos de sondagem.

Nos estabelecimentos com area total superior a 1.000 m2 (mil metros quadrados) a locagdo dos pontos de
sondagem deve ser precedida pela avaliagdo de gases no solo, a ser realizada de acordo com o procedimento
indicado no roteiro IV.2 deste roteiro IV. Nesses estabelecimentos os pontos de sondagem devem ser locados
junto as anomalias observadas na investigagdo de gases do solo e também proximos aos equipamentos, a jusante
dos mesmos considerando-se o provavel sentido de escoamento da agua subterranea.
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O numero de amostras a serem coletadas deve ser definido em fun¢do da area total do estabelecimento (ver notas

inseridas nas tabelas 1 e 2), do numero total de tanques, incluindo-se os tanques de armazenamento de éleo
queimado, e da profundidade do nivel d'agua subterrdnea, como indicado no roteiro IV.1 deste roteiro IV. Para
identificar a Tabela desse roteiro a ser adotada, deve ser realizada uma primeira sondagem até que seja atingido
o nivel d’agua subterrénea ou até 15 metros de profundidade, o que ocorrer primeiro, conforme descrito na
Tarefa 5.

Se atingido o nivel d’agua, deve-se adotar a Tabela 1 do acima referido roteiro IV.1, sendo o nimero de
sondagens igual ao numero de amostras de solo e de agua subterranea a serem coletadas. Caso o nivel d’agua
subterranea nao seja atingido até a profundidade de 15 metros, a Tabela 2 deve ser adotada para os
estabelecimentos que realizam a reforma completa de suas instalagdes ou a desmobilizagdo de seus SASCs.
Caso a reforma completa nao seja efetuada, devem ser realizadas 3 sondagens para cada tanque de
armazenamento de combustivel, exceto os de armazenamento de alcool, 3 sondagens para cada tanque de
armazenamento de 6leo usado, 1 sondagem para cada unidade de abastecimento (exceto as de abastecimento de
alcool) e 1 sondagem para cada filtro de diesel.

Nos casos em que seja adotada a Tabela 1, para cada sondagem realizada deve ser enviada uma amostra de
solo para analise quimica, a qual deve ser coletada conforme procedimento descrito na Tarefa 5, e instalados
pocos de monitoramento, nos quais deve-se coletar uma amostra de agua subterrédnea para analise quimica em
cada poco instalado, conforme determinam a Tarefa 5 e o roteiro 1V.3 deste roteiro IV .

Nos demais casos, na sondagem que atingiu a profundidade de 15 metros deve ser instalado um poco de
inspegéo, conforme procedimento de instalagdo de pogos de monitoramento descrito na Tarefa 5. As demais
sondagens devem ser locadas a uma distancia ndo superior a 1 metro dos equipamentos e ficam restritas as
seguintes profundidades:

- proximas aos tanques - 5 metros;
- préximas as unidades de abastecimento, filtros e bocais de descarga a distancia - 2 metros.

Nesses casos, em cada sondagem deve ser coletada uma amostra de solo, inclusive na qual foi instalado o pogo
de inspegao, de acordo com o procedimento descrito na Tarefa 5.

Tarefa 5 - Coleta de Amostras e Realizagao de Analises Quimicas

O método de sondagem a ser utilizado deve ser compativel com a geologia e a hidrogeologia local, devendo ser
utilizados equipamentos que garantam a penetragao até as profundidades requeridas. Em areas em que
predominem litologias resistentes a penetragao por equipamentos mecanizados, como granitos, basaltos, gnaisses
e micaxistos, a sondagem pode ser interrompida ao atingir-se o topo rochoso, mesmo que o nivel d’agua nao
tenha sido alcangado e a profundidade da sondagem seja inferior a 15 metros. A comprovagéao dessa situagao
deve ser efetuada por meio da realizagao de outra sondagem para avaliagdo da continuidade da presenga do topo
rochoso.

Iniciada a sondagem, a cada metro perfurado deve ser coletada uma amostra de solo, por meio da cravagéo de
amostrador tubular com liner, de modo a se evitar perdas de compostos por volatilizagao.

A amostra coletada deve ser dividida em duas aliquotas. Uma das aliquotas deve ser acondicionada em saco
plastico impermeavel auto-selante (preferencialmente de polietileno), com um litro de capacidade. Essa aliquota
deve ser composta pelas amostras contidas nas extremidades do liner. A outra aliquota, correspondente a parte
central do liner, deve ser mantida no mesmo, sob refrigeragao (temperatura inferior a 40 C). O liner deve estar
totalmente preenchido pela amostra, evitando-se a existéncia de espagos vazios. As duas aliquotas devem ser
devidamente identificadas, anotando-se o numero da sondagem e a profundidade correspondente.

Na primeira aliquota deve ser realizada a medi¢do de gases em campo, de acordo com o seguinte procedimento:

- Preencha a metade do recipiente com o solo amostrado e, imediatamente, feche o lacre. Quebre manualmente
os torrbes existentes (sem abrir o recipiente), agite vigorosamente a amostra por 15 segundos e mantenha-a em
repouso por cerca de 10 minutos até a medigéo.
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- No momento da medigao registre a temperatura ambiente, agite novamente a amostra por 15 segundos e realize
imediatamente a medicdo dos gases presentes no espacgo vazio do recipiente, introduzindo o tubo de amostragem
(sonda) do equipamento de medig&o no saco plastico por meio de um pequeno orificio a ser feito no mesmo,
evitando tocar o solo ou as paredes do recipiente.

- Registre o maior valor observado durante a medigdo, o qual normalmente ocorre a aproximadamente trinta
segundos apos o inicio da medicao (verificar indicagéo contida no manual do fabricante). Medigdes erraticas
podem ocorrer em fungao de altas concentragdes de gases organicos ou elevada umidade. Nesta situagao, alguns
equipamentos analdgicos podem indicar zero imediatamente apos ter assinalado uma alta concentracéo de
compostos volateis. Em situagcées semelhantes, registre no caderno de campo, as anomalias observadas.

- Utilize equipamentos com detector de foto-ionizagao (PID) com lampada de 10,2 eV, ou maior, oxidagéo
catalitica ou ionizagao em chama (FID). Siga as instrugdes contidas no manual fornecido pelo fabricante para o
uso, manutengéao e calibragao do equipamento. Anote os registros correspondentes a calibragéo.

- Iniciada a medigdo com um determinado equipamento, 0 mesmo deve ser utilizado em todas as amostras da
area investigada. Caso isto n&o seja possivel, substitua o equipamento defeituoso por outro dotado do mesmo
detector.

Realizada a medigcédo de gases em todas as amostras coletadas em cada sondagem, identifique a que apresentou
a maior concentragéo e envie a amostra de solo correspondente a mesma profundidade, que se encontrava
mantida sob refrigeracéo, para ser analisada em laboratério. Transfira essa amostra, rapidamente, para frasco de
vidro com boca larga e tampa com vedagao em teflon, mantendo-a, na medida do possivel, indeformada, e
preenchendo todo o frasco, evitando-se espagos vazios no interior do mesmo. No caso de ser utilizado frasco do
tipo head space, preencher a metade do frasco e lacra-lo imediatamente.

Identifique cada frasco com a localizagdo do ponto de sondagem, a profundidade de amostragem e a
concentragdo de gases medida em campo. Nessas amostras, devem ser feitas as determinagdes de BTEX
(benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos) e PAH (hidrocarbonetos aromaticos polinucleados). As amostras
coletadas em areas de troca de 6leo e de armazenagem de 6leo usado devem ser analisadas também para TPH
(hidrocarbonetos totais de petréleo). O laboratério deve ser informado de que a andlise a ser realizada deve
possibilitar a quantificacdo dos hidrocarbonetos que compdem o 6leo lubrificante.

Caso nao sejam observadas diferencas na concentracdo de gases nas amostras, envie para o laboratério a
amostra situada junto a franja capilar. Nos casos em que o nivel d’agua ndo tenha sido atingido, as profundidades
de amostragem devem ser as seguintes:

- amostras coletadas proximas aos tanques - 5 metros;
- amostras coletadas préximas as unidades de abastecimento, filiros e bocais de descarga a distancia - 2 metros.
Nunca envie para o laboratério a amostra na qual foram realizadas as medi¢bes de gases em campo.

A amostragem de solo no interior das cavas dos tanques deve ser realizada no momento da sua remogao,
conforme “Procedimento para Remocao de Tanques e Desmobilizagdo de Sistema de Armazenamento e
Abastecimento de Combustiveis” .

Os pocgos de monitoramento, a serem instalados quando o nivel d’agua for atingido, devem atender as
especificagdes contidas na ABNT NBR 13895, com excecéao do tipo de tubo de revestimento e de filtro, que deve
ser, sempre, geomecanico. Os filtros devem possuir 3 metros de extensao, sendo 2,0 metros inserido na zona
saturada e 1,0 metro na zona nao saturada.

A granulometria do pré-filtro deve ser dimensionada em fungao do material geolégico da formagao e do
espagamento das aberturas do filtro. Os filtros ndo devem ser envolvidos em mantas geotéxteis. A extensao do
pré-filtro deve ser ligeiramente maior que a do filtro, de forma a ndao permitir que o0 mesmo sofra interferéncia da
camada selante, que deve ser devidamente umedecida para propiciar uma vedagéao correta (bentonita granulada
ou em pelets), quando esta camada estiver posicionada total ou parcialmente na zona n&o saturada.

Os pogos de monitoramento devem ser desenvolvidos adequadamente, ndo somente por bombeamento, mas
também pela realizagdo de movimentos que promovam a entrada e a saida de agua pela sec¢ao filtrante.

E recomendado que seja aguardado um periodo de 3 a 5 dias entre a instalagdo do pogo e a coleta de amostras
de agua, ndo sendo aceitavel que o desenvolvimento do pogo substitua a purga.
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O pogo de inspecao, a ser instalado nos locais em que a primeira sondagem né&o atingir o nivel d’agua, deve
possuir 3 metros de filtro e ser construido de acordo com a ABNT NBR 13895, podendo, porém, ser revestido por
tubo edutor geomecénico de no minimo 1 2" de didmetro.

Ap0s a instalagdo dos pogos de monitoramento deve ser elaborado o mapa potenciométrico local, para
certificagdo de que todos os pogos foram instalados a jusante dos equipamentos.

No caso de alguns pogos estarem a montante dos equipamentos (tanques, filtros, bocais de descarga e unidades
de abastecimento) e nao ter sido constatada contaminagdo nas amostras de agua neles coletadas, devem ser
instalados pogos adicionais a jusante dos equipamentos, em nuimero igual ao de pogos que ficaram a montante.

A coleta de amostras de agua subterranea deve atender as especificagdes contidas no roteiro IV.3 deste
roteiro IV .

Devem ser produzidas amostras para controle de qualidade, a saber: branco de campo, branco de lavagem de
equipamento e amostra para controle da temperatura da caixa utilizada para o transporte das amostras.

Registre em cada frasco de amostra coletada a identificagdo do pogo de monitoramento e encaminhe para o
laboratério as amostras de agua subterrdnea para as determinacées de BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e
xilenos) e PAH (hidrocarbonetos aromaticos polinucleados). As amostras coletadas em areas de troca de dleo e
de armazenagem de 6leo usado devem ser analisadas também para TPH (hidrocarbonetos totais de petrdleo). O
laboratério deve ser informado de que a andlise a ser realizada deve possibilitar a quantificagcdo dos
hidrocarbonetos que compdem o déleo lubrificante.

Pogos de captacéo de agua subterranea existentes na area do empreendimento também devem ter amostras
coletadas e enviadas para analise de BTEX e PAH.

Atente para o fato de que o laboratério selecionado possui procedimentos de controle de qualidade e utiliza
métodos de analise indicados pela EPA (Agéncia de Protegdo Ambiental dos EUA), aqueles contidos na edigéo
mais recente do Standard Methods for Water and Wastewater Examination ou métodos estabelecidos por
entidades certificadoras.

Observe, rigorosamente, os procedimentos de preservagdo das amostras de solo e de agua subterranea e os
prazos para realizagao das analises.

A constatag&o da presenga de produto (combustivel ou dleo lubrificante) no solo ou na agua subterranea deve ser
registrada, sendo esta situacao suficiente para que a area seja declarada contaminada, ndo sendo necessaria a
continuidade da investigacdo prevista neste procedimento. Nessa situagéo, a CETESB deve ser comunicada por
meio de uma declaragéo assinada pelo profissional responsavel pela investigacéo e pelo responsavel pelo
empreendimento, ndo sendo necessaria a apresentacao do relatério (Tarefa 6) de investigacao de passivos
ambientais.

Nesse caso, independentemente da manifestagdo da CETESB, o responsavel pela area deve realizar a
investigacao detalhada das plumas de fase livre, dissolvida e retida no solo, bem como estudo de avaliagéo de
risco, com o objetivo de definir a forma de intervengéo a ser adotada na area. Concomitantemente a essas agoes,
devem ser adotadas medidas destinadas a eliminagdo da pluma de fase livre.

As sondagens eventualmente interrompidas e as nao utilizadas para instalagdo de pogo de monitoramento devem
ser totalmente preenchidas com calda de cimento ou bentonita umedecida, evitando assim que os produtos
eventualmente derramados na superficie atinjam o subsolo.

Os pocos de monitoramento instalados para a realizagédo da investigacado de passivos ambientais devem ser
selados com calda de cimento ou bentonita umedecida quando do resultado dessa investigacdo ndo indicar a
existéncia de contaminagéo. Essa desativagao deve ser efetuada somente apds a emissdo da licenga ambiental
solicitada.

Tarefa 6 - Emissao de Relatorio

Deve ser emitido relatério conciso, objetivo e conclusivo, com a identificagdo e assinatura do profissional
responsavel pela investigagédo. Esse relatério deve ser entregue na Agéncia Ambiental responsavel pelo
licenciamento do empreendimento e enviada copia em meio digital para postos@cetesbnet.sp.gov.br.
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Os arquivos devem ser compativeis com Microsoft Word e Excell e as figuras compativeis com formato jpg. Os
seguintes itens e informagdes devem, obrigatoriamente, estar contidos no relatério:

- Razao social, endereco e coordenadas geograficas do empreendimento investigado. As coordenadas devem ser
fornecidas em UTM, em metros, utilizando-se como referéncia o Datum Horizontal SAD 69, obtidas no centro do
empreendimento;

- Descricao das caracteristicas da instalagédo e da operagédo do empreendimento, tendo por base as informagdes
obtidas na Tarefa 2.

- Planta ou croqui do estabelecimento com a indicagdo dos pontos de sondagem e a localizagao atual das
edificacdes, dos equipamentos, das tubulagbes, dos drenos e galerias subterraneas. No caso de
empreendimentos que passaram por reforma recente (efetuada ha 5 anos ou menos), indicar, também, a antiga
posicdo dos tanques e unidades abastecedoras (bombas);

- Planta ou croqui da area do estabelecimento com a localizagdo dos pontos de amostragem de gases e as
respectivas concentragdes;

- Descricdo do método de campo empregado na amostragem de gases do solo;
- Justificativa para a selegdo dos pontos para execugéo das sondagens;

- Descricdo dos procedimentos adotados na amostragem de solo e dgua subterranea, especificando o
equipamento empregado na sondagem, o material utilizado na amostragem de solo e de agua subterranea, o
equipamento de medicdo de gases e o procedimento adotado para sua calibragéo;

- Apresentar a descricdo do perfil de cada sondagem realizada, indicando a litologia observada, a profundidade do
nivel d’agua, a profundidade final da sondagem, as concentra¢des de gases medidas e a profundidade
correspondente a amostragem de solo. Apresentar justificativa técnica para eventual interrupgdo da sondagem
antes da profundidade requerida;

- Perfil construtivo dos pogos de monitoramento ou do pogo de inspegéao, indicando a cota dos primeiros, a qual
deve ser determinada para o topo do tubo de revestimento do poco;

- Mapa potenciométrico com a localizagao dos pogos de monitoramento instalados e com a representagéo das
linhas de mesmo potencial hidraulico e do sentido de escoamento da dgua subterranea;

- Resultados das analises quimicas e a comparagao dos mesmos com as concentragoes referentes aos valores
orientadores de intervencgao estabelecidos pela CETESB e com as concentragdes maximas permitidas indicadas
no item 3 deste procedimento;

- Anexo contendo as anomalias observadas durante a medicdo de gases no solo e os registros de campo
correspondentes as medigdes da concentragdo de gases do solo e da temperatura ambiente;

- Anexo contendo o registro da calibragdo do equipamento de medigédo de gases, indicando a data de calibracdo e
o gas utilizado;

- Anexo contendo a ficha de recebimento de amostras (check list) emitida pelo laboratério no ato de recebimento
das mesmas, a cadeia de custddia referente as amostras e os laudos emitidos pelo laboratério. Os laudos devem
estar devidamente assinados pelo profissional responsavel pelas analises, conter a identificagdo do local
investigado, a identificagdo do ponto de amostragem (solo ou pog¢o), a data em que a analise foi realizada e a
indicacao dos métodos analiticos adotados, dos fatores de diluicdo, dos limites de quantificagao, do branco de
laboratério, do branco de campo, do branco de equipamentos, da recuperacao de tragcadores (“surrogate”) e da
recuperacado de amostra padrao;

- Cépia da confirmacédo de recebimento da comunicagao enviada a CETESB, conforme indicado na Tarefa 1;

- O original ou uma copia autenticada da ART referente a investigagao realizada, emitida em nome do profissional
responsavel.

Os originais de toda a documentagéo contida no relatério devem ser mantidos para apresentacdo a CETESB,
quando solicitado.
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3 - AGOES A SEREM ADOTADAS

Em fungéo dos resultados observados na investigagdo de passivo ambiental, as seguintes agdes devem ser
adotadas:

3.1 - Caso as concentragbes de contaminantes na agua subterranea sejam inferiores aos valores orientadores de
intervencao estabelecidos pela CETESB (1), aplicaveis ao local, e inferiores aos valores de NABR para ingestao
de agua subterranea em ambiente residencial, fixados nas tabelas do ACBR (2), para os parametros que nao
possuam valores orientadores de intervencgao, a area pode ser considerada livre de contaminagao.

Nesses casos os pogos devem ser totalmente preenchidos com calda de cimento ou bentonita umedecida. A
desativacao deve ser efetuada apds a concessao da licenga solicitada.

3.2 - Caso a investigagao realizada tenha resultado na completa delimitagdo da pluma dissolvida, considerando
para o fechamento da pluma os valores orientadores de intervengéo (1) e os valores de NABR para ingestéo de
agua subterranea em ambiente residencial, fixados nas tabelas do ACBR (2), para os parametros que niao
possuam valores orientadores de intervengao, e indique que a mesma encontra-se restrita a area do
empreendimento, deve-se comparar a maior concentragao observada na agua subterrdnea com os valores de
NABR, fixados nas tabelas do ACBR, estabelecidos para o cenario de exposi¢ao via inalagdo em ambientes
fechados residenciais.

3.2.1 - Caso as concentragbes observadas na agua subterranea sejam inferiores ou iguais aos valores de NABR
considerados, a area devera ser monitorada por um periodo de dois anos, por meio de 4 (quatro) campanhas de
monitoramento com periodicidade semestral, a serem realizadas nos meses de margo/abril e setembro/outubro.

Caso as concentragdes, durante todo o periodo estabelecido, se mantenham estaveis ou em decaimento o caso
pode ser encerrado.

3.2.2 - Caso as concentragbes observadas sejam superiores aos valores de NABR considerados, deve ser
realizada a investigagao detalhada e a avaliagao de risco especifica para a area.

3.3 - Caso a pluma dissolvida nido tenha sido delimitada e/ou ultrapasse o limite da area do empreendimento,
considerando para o fechamento da pluma os valores orientadores de intervengao (1) e os valores de NABR para

ingestao de agua subterranea em ambiente residencial, fixados nas tabelas do ACBR (2), para os parametros que
nao possuam valores orientadores de intervengao, deve ser realizada a investigagéo detalhada.

3.4 - Nos casos em que seja constatada a presenga de fase livre sobrenadante, deve ser efetuada a recuperagao
do produto e, concomitantemente, realizada a investigagdo detalhada da area, com a delimitagao das plumas de
fase livre, dissolvida e retida no solo.

3.5 - Caso as concentragdes de contaminantes no solo sejam inferiores aos valores orientadores de intervencao
estabelecidos pela CETESB (1), a area pode ser considerada livre de contaminagéo, n&o se constituindo
empecilho ao licenciamento. Para os parametros que nao possuam valores de intervencao estabelecidos pela
CETESB, devem ser utilizados os valores de NABR estabelecidos no ACBR (2) como parametros de referéncia,
especificamente aqueles definidos para o cenario de exposigéo via inalagdo em ambientes fechados residenciais.

3.6 - Caso as concentrages de contaminantes no solo sejam superiores aos valores de intervengao estabelecidos
pela CETESB (1), ou superiores aos valores de NABR estabelecidos no ACBR (2) para o cenario de exposigao via
inalagdo em ambientes fechados residenciais para os parametros ausentes da lista de valores orientadores de
intervencao da CETESB, deve ser realizada investigacao detalhada da area visando a sua remediagao.

3.7 — Os valores de TPH devem ser comparados com os valores de intervengao para solo e agua, fixados em
1.000 mg/kg e 600 ug/l respectivamente.

(1) Relatorio de Estabelecimento de Valores Orientadores para Solos e Aguas Subterraneas no Estado de Sao Paulo.
(2) Agdes Corretivas Baseadas em Risco (ACBR) Aplicadas a Areas Contaminadas com Hidrocarbonetos Derivados de Petréleo e Outros
Combustiveis Liquidos.
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